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Die ABL Typ C Kondensator-Ableiteinheiten 
dienen zur sicheren Ableitung hoher Wechselströ-
me, ohne die DC-Eigenschaften des Systems zu beein-
trächtigen. Durch den Einsatz hochkapazitiver 
Kondensatoren wird eine niederohmige Ableitung 
im Frequenzbereich von 16,6 Hz bis 50 Hz realisiert.
Die Geräte erfüllen die Anforderungen des 
überarbeiteten DVGW-Regelwerks GW 22-1 und 
der zugehörigen Merkblätter und sind auf erhöhte 
Betriebssicherheit sowie zukünftige Zustands-
überwachung ausgelegt.

ABL Typ C ABL Typ C 
Kondensator-AbleiteinheitKondensator-Ableiteinheit

Technische EigenschaftenTechnische Eigenschaften
Mehrstufiges Schutz- und Fail-Safe-Mehrstufiges Schutz- und Fail-Safe-
Konzept (Typ C)Konzept (Typ C)

AC-Ableiteinheit gemäß aktualisierter AC-Ableiteinheit gemäß aktualisierter 
DVGW-Regelwerksreihe GW 22DVGW-Regelwerksreihe GW 22

Ableitung hoher Wechselströme bei Ableitung hoher Wechselströme bei 

unveränderten DC-Eigenschaftenunveränderten DC-Eigenschaften

Frequenzbereich: 16,6 Hz – 50 HzFrequenzbereich: 16,6 Hz – 50 Hz

Hochwertige KondensatorenHochwertige Kondensatoren
•	 geringer Wechselstrom-Innenwiderstand
•	 lange Lebensdauer
•	 hohe Kurzzeit-Überlastfähigkeit

Der Typ C verfügt über erweiterte 
Sicherheitsmechanismen gemäß GW 22-3 zur 
Vermeidung unkontrollierter Betriebszustände:

Thyristor-Bypass (Fail-Safe-Stufe)Thyristor-Bypass (Fail-Safe-Stufe)

MOSFET-StufeMOSFET-Stufe

KondensatorstufeKondensatorstufe

Kurzzeitig vielfach überlastbar gegenüber dem 

Nennableitstrom

Aktiv bei unzulässig hoher Klemmenspannung 

(> 31 V DC) oder zu hohem Ableitstrom 

Begrenzung der Berührungsspannung

Direkt an den Anschlussklemmen

Aktiv bei Versagen von Kondensatoren oder 

MOSFETs

Übergang in definierten Kurzschlusszustand 

bei Überlast

Begrenzung der Klemmenspannung auf max. 

32 V DC

Sicheres, definiertes Verhalten auch bei Sicheres, definiertes Verhalten auch bei 
Bauteilausfall oder extremer Überlast.Bauteilausfall oder extremer Überlast.

Sicherstellung der Schutz- und MeldefunktionenSicherstellung der Schutz- und Meldefunktionen

BatterieunterstützungBatterieunterstützung

im abgeschalteten Zustand

bei sehr geringen Ableitströmen
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ABL Typ C ABL Typ C 
Kondensator-AbleiteinheitKondensator-Ableiteinheit

Überwachung & FerninspektionÜberwachung & Ferninspektion

Wartung & BetriebWartung & Betrieb

Technische DatenTechnische Daten

Normen & RegelwerkeNormen & Regelwerke

Nachrüstung & BestandsanlagenNachrüstung & Bestandsanlagen
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D-29331 Lachendorf
Tel. +49 5145 9891-0
Fax +49 5145 9891-90
kks@steffel.com
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Anschlussklemmen zur FerninspektionAnschlussklemmen zur Ferninspektion

Vorbereitung für zukünftige FerninspektionVorbereitung für zukünftige Ferninspektion

Integriertes BedienfeldIntegriertes Bedienfeld

Überlastmeldung (Relaiskontakt NC/NO)

Batteriestatus

Temperaturfühler

integrierte Schnittstelle zur Remote-Erfassung 

von Betriebszuständen

Statusanzeigen

Rücksetzen des Überlast-Fehlerspeichers

DVGW-Arbeitsblatt GW 22-1, gültig seit 

September 2025

GW 22-3 (A), Ausgabe Dezember 2024

Ziel: erhöhte Betriebssicherheit, vereinheitlichte 

Anforderungen, Vorbereitung zur Zustands-

überwachung

Ein zusätzlicher Transientenschutz ist gemäß 

GW 22 vorzusehen

Nachrüstung der erweiterten Schutz-, Fail-Safe- 

und Überwachungsfunktionen möglich

Anpassung bestehender Anlagen an die neuen 

sicherheitsrelevanten Anforderungen

Kein vollständiger Austausch erforderlich

Nach erkannter oder vermuteter Überlast 

Funktionsprüfung erforderlich

Zyklische Funktionsprüfung empfohlen

Betrieb außerhalb der zulässigen Grenz-

werte kann zur Zerstörung der Ableiteinheit 

führen

Typ  ABL65C  ABL100C  

AC Nennstrom  65A~  100A~  

Nennkapazität  2F 3F 

Kapazitätstoleranz  +/-20%  

Restspannung bei Nennstrom / 50 Hz  < 250mV~,  
typ. 220mV~  

< 250mV~,  
typ. 220mV~  

AC Innenwiderstand bei 50Hz  typ. 3,5mOhm  typ. 2,5mOhm  
Restspannung bei Nennstrom / 16,6 Hz  < 800 mV~,  

typ. 650mV~  
< 800 mV~,  

typ. 650mV~  
AC Innenwiderstand bei 16,6Hz  typ. 10mOhm  typ. 7mOhm  
DC -Leckstrom @ -1VDC  < 1 mA,  

typ. 0,3mA  
< 1 mA,  

typ. 0,3mA  
DC -Leckstrom @ -27VDC  < 20 mA,  

typ. 10mA  
< 20 mA,  

typ. 10mA  
Begrenzungsspannung anodisch  < 1 V,  

typ. 0,6V  
< 1 V,  

typ. 0,6V  
Begrenzungsspannung kathodisch  < -27V  

Volle Zuschaltung der MOSFET -Stufen  Ab ca. -31V  DC  

Aktivierung der Sicherheitsabschaltung  
(Kurzschluss)  

< -32V  DC  

Leistungsfähigkeit der  
Sicherheitsabschaltung  

max. 800A~ für 200ms  

Leistungsfähigkeit der  
MOSFET -Stufen  

max. 450A für 3s  

Überlastfähigkeit des Nennstromes  
für 1 Minute  

100A~  150A~  

Überlastfähigkeit der Kondensatoren  
für 3s  

400A~  600A~  

Anschlussklemmen  Schraubklemme bis 50mm²  

Meldekontakt NC/NO  Max. 30VDC / 2A  

Gegenstecker der Anschlussklemmen  Phoenix -Contact FK -MCP 1,5/ 9 -STF -
3,81  

(1851300)  
Konformität  GW22 -3 (A), Ausgabe Dezember 2024  

(siehe Beschreibung oben)  
Betriebs -Temperaturbereich  0 bis +50 °C  

 


